FICHA TECNICA

SKU SLA-80

Arco en C digital Schlagen SLA-80 de 5 kW con detector
dinamico
Marca: Schlagen Imagenologia Fluoroscopios y arcos en C

Arco en C digital moévil de 5 kW y 110 kHz, con detector dinamico,
fluoroscopia continua y pulsada, y estacion de trabajo con carro.

El Schlagen SLA-80 es un sistema movil de fluoroscopia y radiografia 5
con detector de panel plano dinamico. Su configuracion comercial P N -J
integra el arco en C, detector dinamico de 9 x 9 pulgadas y estacién de a o
trabajo con carro. El controlador del brazo permite ajustar los o
movimientos mecanicos y la colimacion. El generador de 5 kW utiliza un w T
inversor de 110 kHz. La fluoroscopia continua trabaja de 40 a 120 kV y

de 0.3 a 4 mA; la modalidad pulsada utiliza el mismo rango de voltaje y

corriente de 0.3 a 30 mA. En radiografia permite de 25 a 100 mAy de 1

a 280 mAs. La pantalla tactil permite seleccionar parametros y

programas anatémicos. Incorpora procesamiento dinamico de

imagenes, herramientas de autodiagnostico e integracion con PACS

compatibles. Su uso corresponde a personal entrenado en

procedimientos de imagen intraoperatoria y proteccion radiolégica.
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] CARACTERISTICAS

Detector de panel plano dinamico de 9 x 9 pulgadas.
Generador de 5 kW y 110 kHz.

Fluoroscopia continua y pulsada.

Estacion de trabajo mévil y pantalla tactil.

Control mecénico y de colimacion desde el brazo.

] ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia 5 kW

Frecuencia del inversor 110 kHz
Voltaje 40-120 kV
Corriente, fluoroscopia continua 0.3-4 mA
Corriente, fluoroscopia pulsada 0.3-30 mA
Corriente, radiografia 25-100 mA
Seleccién radiografica 1-280 mAs

Detector de la configuracion Panel plano dinamico de 9 x 9 pulgadas

B INCLUYE

m Arco en C digital SLA-80 y detector dinadmico. m Estacion de trabajo con carro y sistema de
visualizacion.

Uso recomendado: Fluoroscopia y radiografia intraoperatoria por personal capacitado en instalaciones adecuadas.
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